LA SOLUTION CLOUAGE DE STRUCTURE

FINITIONS LONGUEURS DE CLOU en mm

Nombre
a Préconisé de
< - clous
8 &
2 n pour
< <
% O yd 100m2
EQUERRES DE Sabot d'ancrage cranté de 300
FERMETTES 40,50 a 600
SABOTS DE ‘ Sabot d'ancrage cranté de 300
CHARPENTE 40,50 a 600
| pARQUETS ‘ Crarité 50,64,70 de 2500
+ 50 spécial parquet a 3500
‘ COFFRAGE . ‘ Cranté 50 et 70 de 500
BOIS SUR BOIS Lisse 64 et 70 a 1200
LISSES DE . . Cranté 64 et 70 de 400
CONTREVENTEMENT a 900
LATTES ‘ @ Cranté et lisse de 1000
CONTRE LATTES < 4 64, 70 et 90* a 2000
7 LITEAUX DE BARDAGE . Cranté 50 et 64 de 500
SUR PANNEAUX OSB \ Lisse 50, 64 et 70 a 1000
LITEAUX s ‘ Cranté et lisse de 2000
\ 60, 64, 70, 75, 80 et 90* a 2500
A
VOLIGE \\ ‘ Cranté 50 et 64 de 3500
\ Lisse 50 et 70 35500
B FIXATION SUR LISSES
p de 200
|BASSES DE MAISON Cranté 70 et 90* 3 500
|OSSATURE BOIS @
PLANCHES DE RIVE Cranté de 200
‘ ‘ 50, 55, 64 et 70 4 800
| BARDAGE BOIS O Cranté de 2000
g PbnaE Bus 50, 55, 64, 70 et 90 4 4000
BARDAGE COMPOSITE O Cranté 50 2500
VES
(| COUVERTURE ‘ O Cranté 28 et 35 2000
) JOINT DEBOUT
BARDEAU ‘ O RN45E de 1000
BITUME 19, 22, 25, 38, 38, 38 et 45 a 2000

* En fonction des types de bois , il est nécessaire de procéder a des validations chantiers



